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Tel: +86 -833-2631000 /+86 -833-2631315  Fax: +86 -833-2631316 
Address: 16#, Lejia Rd ,Shizhong District,   Leshan City, Sichuan, PRC 
Website: http://www.cyvalve.com        Email: lscy@vip.163.com  
 

2 

 

2 

阀 体 结 构S 放 置 ，

压 损 小

，

提 高 了 单 位 面 积 上 的 流 通 能 力

，

大 大 降 低 了 噪 声 和 紊 流 的 形 成 。i n

-
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化工

类型代号
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A

 

轴流式 

Axial Type

 

C V

 

调节（控制）阀 Control Valve

 

F

 

分体式Split Type

 

900Class 

公称压力等级代 

PN Mode 

3. 

压力等级

 

ANSI 150CL

～

900CL （ 1.6MPa

～ 16.0MPa

）  

公称通径

 ″

2 0

使 度

 
 

4 6

适 介质

 

）、传动方式

 

执行规范

 

9 4

检 验 和 测 试

SP

6 1

7 0

泄漏等级

 

流量特性
 

节阀的 度

 

9 0 %噪 音 
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Material 

 Pressure Classes  

1.6-

16.0MPa; 150CLASS

-

900CLASS,410000PSI 

DN50

DN500; NPS 2

″″

 

Work4

Temperature 

 

℃

℃

 

Medium 

 

Oil,4purified natural gas, sulfur gas

（H2S+CO2

8mol%）,4high 

 

 

Design4 :4GB/T417213, IEC605344 ;Structure Length :ANSI B16.10,  ＞  

-

2  

 

Electric, Worm Gear  

Flow Character  % 

 10%

～

9 0 %

 

dBA
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4. 

阀杆

、9 0°

9 0  

°

4.1 关闭状态：

4.2 缓压状态：

度 时 ，
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travel stroke when spool is off wthr ottling face.  移 动 ，

to

-

di

fferent control accuracy.

阀 座、

阀芯 、
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流 对 密 封 面 的 冲 刷，液 介 质“

矩 小， 开 启

、

灵 活

。

结 构 紧 凑

对 于 同 样 的 应 用 场 合

，同 一 尺 寸 的 阀 门

，

该 调 节 阀 比 传

凑
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调节阀相比 左 阀 体
、

阀 盖、 阀 杆、 轴 流 式紊 流、
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6

.

2

Ö平衡阀芯

：

6

.

3

连杆传动机构

：

9

0

°

6

.

4

Ö

流

通

面

积

：
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6.5密封零泄漏

：

阀座上设置软密封垫6.6 阀芯设置缓压轴：

Spool
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Drawing 1 Sketch Drawing of ACVF Axial-Flow Control Valve 

7. 安装尺寸 Installation Dimension 

 

图 2  ACVF 轴流式调节阀安装外形图 

Drawing 2 As-Built Drawing of ACVF Axial-Flow Control Valve 

★注：本公司 ACVF 轴流式调节阀具体选型结构尺寸请联系我们，最终以技术确认图纸为

准。Note: Please contact us if you choose specific mode and dimension. Final technical 

drawing prevails.  

8. 主要部件材料 Material of Main Spare Parts 

部件名称 Name 材料名称 Material 

阀体 Valve Body ASTM A216 WCB、WCC；ASTM A352 

LCB、LCC 

Medium Direction 
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阀盖 Bonnet  ASTM A216 WCB、WCC；ASTM A352 

LCB、LCC，20#、ASTM A105、ASTM A350 

LF2 

调整堵头 End Cap 不锈钢 Stainless Steel  

导向套 Guide Sleeve 不锈钢 Stainless Steel 

阀杆 Stem 不锈钢 Stainless Steel     

导向套垫 Gasket of guide sleeve  不锈钢 Stainless Steel   

转向套 Guide sleeve 不锈钢 Stainless Steel     

轴销 Dowel 不锈钢 Stainless Steel     

轴销螺母 Dowel Nut 不锈钢 Stainless Steel       

填料 Padding  聚四氟乙烯 PTFE 

阀芯套 Spool Sleeve 不锈钢 Stainless Steel         

阀芯 Spool 不锈钢+硬质合金 Stainless Steel+ Hard 

alloy  

软密封垫 Gasket of soft seal 丁腈橡胶/氟橡胶 Nitrile rubber +Viton 

rubber  

阀芯密封调节套 Seal regulating 

Sleeve 

不锈钢 Stainless Steel         

连接臂 Connection Arm 不锈钢 Stainless Steel       

阀座 Valve Seat 不锈钢+硬质合金 Stainless Steel+ Hard 
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alloy  

 

9. 订货须知  用户订货时请提供以下技术参数                        

 Ordering Note :  Customer needs to offer the following parameter: 

⑴ 产品型号规格（公称压力 PN、公称通径 DN）；Mode and specification (nominal 

pressure PN, nominal diameter DN)  

⑵  工作介质及组成成份；Work medium and compositions; 

⑶  实际流量（Nm3/h 或 Nm3/d）、阀门进口压力 P1、出口压力 P2；Actual Flow

（Nm3/h 或 Nm3/d）、Inlet pressure P1 ,Outlet pressure P2；   

⑷  工作温度，包括介质和环境温度；Work Temperature, incl. medium and ambience 

temperatures.  

⑸ 其它特殊要求（包括电动执行机构）。Other specific requirement (incl. electric 

actuator)  

 


